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Технические характеристики и комплекта-
ция

KM 125/130 R D

Технические характеристики
Номер для заказа  1.280-150.2
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Номер для 
заказа

Монтаж на 
заводе

Длина / шири-
на

Диа-
метр Цена Описание

Стандартная цилиндрическая щетка

Мусороподборщик комплектный 
стандарт 870

1 4.762-525.0 880 мм 400 мм 

Плоский складчатый фильтр

Плоский фильтр с соединитель-
ная решетка

2 6.907-519.0 

Основная цилиндрическая щетка, мягкая

Цилиндрическая щетка, мягкая, с 
натур. Щетиной для KM 125/130

3 4.762-526.0 880 мм 400 мм С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на 
гладких полах в помещениях и на открытом воздухе. 

Основная цилиндрическая щетка, жесткая

Цилиндрическая щетка, жесткая, 
влагостойкая

4 4.762-527.0 880 мм 400 мм Для удаления стойких загрязнений на открытом воздухе. 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа

Монтаж на 
заводе

Длина / шири-
на

Диа-
метр Цена Описание

Стандартная боковая щетка

1 6.966-063.0 600 мм 
Мягкая боковая щетка

2 6.966-065.0 600 мм 
Жесткая боковая щетка

Боковая щетка, жесткая 3 6.906-705.0 600 мм Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влаго-
стойкая, с легким абразивным эффектом. 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа

Монтаж на 
заводе Цена Описание

Осветительное оборудование

МК рабочее освещение 1 2.852-059.0 DE_28520597 
Монтажный комплект левой боковой щетки

2 2.851-256.0 DE_28512567 
Прочие монтажные комплекты

МК звукоизоляции, для KM 
125/130 R D

3 2.852-068.0 2.852-068.7 Для дополнительного уменьшения уровня шума. 

Стандартное сиденье в сборе 4 2.851-380.0 DE_28513807 Стандартное комфортное сиденье 
Комфортабельное сиденье в 
сборе

5 2.851-381.0 DE_28513817 Сиденье с повышенным уровнем комфорта 

Модуль системы «Kärcher Fleet» 
(для KM 105/1xx)

6 2.643-381.0 DE_26433817 Инновационное решение для профессионального управ-
ления парком уборочного оборудования. Обеспечивает 
связь с основанным на web-технологиях порталом, позво-
ляющим получать полную информацию об эксплуатируе-
мой технике – составе парка, местах применения отдель-
ных машин, их загрузке и т. д.



Seitenbesen konfigurierbar

Правая боковая щетка 7 2.852-037.7 DE_28520377 Серийно устанавливаемая на машину правая боковая 
щетка. 

Правая боковая щетка + допол-
нительная боковая щетка

8 2.852-038.7 DE_28520387 Серийно устанавливаемая на машину правая боковая 
щетка и дополнительная боковая щетка для облегчения 
выметания мусора из углов.



Правая + левая боковые щетки 9 2.852-039.7 DE_28520397 Серийно устанавливаемая на машину правая боковая 
щетка и левая боковая щетка. 

Правая + левая боковые щетки + 
дополнительная боковая щетка

10 2.852-040.7 DE_28520407 Серийно устанавливаемая на машину правая боковая 
щетка и левая боковая щетка, а также дополнительная 
боковая щетка для облегчения выметания мусора из 
углов.



Защитный навес

Защитный навес для KM 125/130 
R

11 2.851-262.0 DE_28512627 Прочная металлическая конструкция. Соответствует 
требованиям IEC 60335-2-72. 

Подметально-всасывающее оборудование

МК кожух боковая щетка KM 
125/130

12 2.852-244.0 DE_28522447 

Проблесковый маячок

13 2.852-058.0 DE_28520587 
14 2.852-057.0 DE_28520577 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа

Монтаж на 
заводе Цена Описание

Безопасные шины

Комплект шин с защитой от про-
колов, сплошные

1 2.851-383.0 DE_28513837 Рекомендуется для подметания металлической стружки, 
осколков стекла и пр. 

Комплект шин с защитой от про-
колов, сплошные, не оставляю-
щие следов

2 2.851-384.0 DE_28513847 Не оставляют следов на светлых поверхностях.


Комплект шин

Комплект колес с пневматически-
ми шинами

3 2.851-382.0 DE_28513827 Удобные пневматические шины для обычных условий 
эксплуатации. 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа

Монтаж на 
заводе Цена Описание

Система разбрызгивания воды

МК распылительная система KM 
105/1xx

1 2.852-241.0 DE_28522417 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа Длина Цвет

Количе-
ство Цена Описание

Аксессуары Home Base

Адаптер для перевозки инвента-
ря

1 5.035-488.0 1 шт. Приспособление для закрепления на корпусе машины 
различных крюков и зажимов. 

Комплект для перевозки инвента-
ря "Homebase Mop"

2 4.035-374.0 1 шт. Комплект "Homebase Mop", включающий зажим и опору 
для швабры, а также держатель для бутылки с чистящим 
средством, позволяет перевозить швабру непосредствен-
но на поломойно-всасывающей машине.



Двойной крюк B 40 3 6.980-077.0 1 шт. Двойной крюк для закрепления на машине мусорных 
мешков и т. п. Используется только в сочетании с адапте-
ром 5.035-488.0.



Держатель рукоятки серый 4 6.980-078.0 1 шт. Зажим для закрепления на машине швабры. Используется 
только в сочетании с адаптером 5.035-488.0. 

Комплект для перевозки грей-
ферного мусоросборника

5 4.035-524.0 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа Количество

Напряжение 
батареи

Мощ-
ность 
батареи

Тип 
батареи Цена Описание

Аксессуары для батарей

Резервуар с настенным крон-
штейном

1 2.641-243.0 1 шт. малооб-
служи-
ваемая

Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллирован-
ной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар 
устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходоме-
ром.



  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     
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Номер для 
заказа Количество

Номин. диа-
метр Ширина Длина Цена Описание

Прочее

Бак для чистящего средства, в 
комплекте

1 4.070-006.0 1 шт. Комплект состоит из бака для чистящего средства и адап-
тера для фиксации на крепежной шине. 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


