
Соединительный комплект с распылителем
Оптимальный комплект начального класса: распылитель, штуцер и 2 коннектора 
(один из них с аквастопом). Готовый комплект для полива.
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 Маленький и компактный

 Удобно использовать

 Аквастоп

 Для безопасного отсоединения аксессуаров из шланга без 
опрыскивания

 Самопроизвольный слив воды

 Оптимальная защита от повреждения морозом.

 Плавная регулировка струи – от точечной до конической

 Возможность эффективного применения для полива 
(коническая струя) и очистки (точечная струя).
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Технические характеристики и комплекта-
ция

Соединительный комплект с распылителем

Технические характеристики
№ для заказа  2.645-288.0
Штрих-код (EAN)  4054278113616
Масса кг 0,05
Масса (с упаковкой) кг 0,13
Размеры (Д × Ш × В) мм 131 × 36 × 36

Комплектация
Число видов струй  2
Функция самопроизвольного сли-
ва воды

 

Коническая струя  
Аэрозольная струя  –
Горизонтальная плоская струя  –
Льющаяся струя  –
Точечная струя  
Леечная струя  –
Вертикальная плоская струя  –
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.     


