
Форсунка
Форсунки на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом ме-
сте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемые форсунки (Micro 
Sprayer) настраиваются в соответствии с необходимостью.
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 Крепление на системном шланге Kärcher Rain System®

 Гибкое и точное размещение.

 Регулируемый объем воды

 Целенаправленный полив любых растений

 Интегрированная игла

 Установка без использования инструментов.

 Регулируемый разбрызгиватель

 Простая регулировка угла разбрызгивания.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

Форсунка

Технические характеристики
№ для заказа  2.645-236.0
Штрих-код (EAN)  4039784919686
Макс. давление бар 4
Расход воды при давлении 4 бара л/ч 0 / 55
Масса кг 0,04
Масса (с упаковкой) кг 0,05
Размеры (Д × Ш × В) мм 15 × 24 × 54

Комплектация
Регулируемый объем воды  
Форсунки с распылением на 360° шт. 1
Форсунки с распылением на 180° шт. 2
Форсунки с распылением на 90° шт. 2
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№ для заказа Цена Описание

Система автоматического полива

SensoTimer ST 6 eco!ogic 1 2.645-213.0 
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic 2 2.645-214.0 
Система орошения Karcher Rain System®

Фильтр 3 2.645-225.0 
Редуктор с фильтром 4 2.645-226.0 
Системный шланг Kärcher Rain 
System®

5 2.645-227.0 

Сочащийся шланг 1/2'', 25м 6 2.645-228.0 
Сочащийся шланг 1/2", 10м 7 2.645-229.0 
Тройник с регулятором 8 2.645-231.0 
I-Соединитель 9 2.645-232.0 
Заглушка 10 2.645-233.0 
Капельница 11 2.645-234.0 
Герметизирующий хомут 12 2.645-235.0 
Форсунка 13 2.645-236.0 
Колышек для шланга 14 2.645-237.0 
Комплект системы орошения 
Karcher

15 2.645-238.0 

Комплект форсунок и капельниц 16 2.645-239.0 
Комплект соединительных эле-
ментов

17 2.645-240.0 

Сочащийся шланг в комплекте 18 2.645-241.0 
  Доступные аксессуары.     


