
Распределитель 2-х канальный G3/4, G1/2 для систем полива

Распределитель с двумя выходами и регулировкой потока воды.

1

2

3 Два выхода для воды с независимой регулировкой

 Раздельное использование двух выходов для воды на одном 
водопроводном кране.

 С встроенным входным фильтром

 Для долгого срока службы

 Плавное перекрытие выходов

 Простая фиксация на водопроводных кранах с резьбой 3/4» 
или 1/2».

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
 2

-х
 к

ан
ал

ьн
ы

й 
G

3/
4,

 G
1/

2 
дл

я 
си

ст
ем

 п
ол

ив
а,

 2
.6

45
-1

99
.0

, 2
02

0-
08

-3
1



Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
 2

-х
 к

ан
ал

ьн
ы

й 
G

3/
4,

 G
1/

2 
дл

я 
си

ст
ем

 п
ол

ив
а,

 2
.6

45
-1

99
.0

, 2
02

0-
08

-3
1

Технические характеристики и комплекта-
ция

Распределитель 2-х канальный G3/4, G1/2 
для систем полива

 2 separate adjustable water connections
 Ideal for the connection of two hoses to a single tap with G3/4-

thread.

Технические характеристики
№ для заказа  2.645-199.0
Штрих-код (EAN)  4039784620254
Диаметр резьбы  G3/4 + G1/2
Масса кг 0,07
Масса (с упаковкой) кг 0,09
Размеры (Д × Ш × В) мм 50 × 126 × 78
--  При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распро-

страняющиеся на ее эксплуатацию.


