
STH 8.66 W

Снегоочиститель STH 8.66 W оснащен 4-х тактным бензиновым двигателем, который 
легко заводится в морозы и имеет низкий расход топлива. Снегоуборочный механизм 
с раздельными системами захвата и выброса снега отличается высокой производи-
тельностью и легко справляется даже с большими объемами слежавшегося снега. 
Фиксируемые рычаги облегчают управление, а тяговый привод и дальность выброса 
снега регулируется одним рычагом.
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STH 8.66 W

 Система Clutch-lock
 2-ступенчатый снегоуборочный механизм
 Электрический стартер (230 В)

Технические характеристики
Номер для заказа  1.335-201.0
Штрих-код (EAN)  4002667389470
Макс. производительность по 
площади

m²/h 1980

Рабочая ширина см 66
Высота всасывания см 53
Диаметр снегоуборочного шнека см 30
Макс. дальность выброса м 10
Угол поворота выкидной трубы ° 200
Передачи  6 пер. хода / 2 задн. хода
широки колеса in 16 × 4,8

Комплектация
Регулируемая выкидная труба  
2-ступенчатый снегоуборочный 
механизм

 

Блокировка сцепления для управл. 
1 рукой

 

Электрический запуск  
Применение на открытом воздухе  
Фары  
Тяговый двигатель  
  Входит в комплект поставки.     


